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GALAXY ALTA POTENCIA
MODELO: Z906LE

EMPOTRAR EN PISO EN EXTERIOR 60 W

By
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HECHO EN
MEXICO

DESCRIPCION TECNICA
Cuerpo de extrusion de aluminio acabado en pintura poliéster de aplicacion electrostatica y louver
antideslumbrante color negro. Cristal templado serigrafiado de 4 mm de espesor.

Driver electréonico de alto factor de potencia integrado. Conector IP68 que evita la filtracion de
agua integrado.

Disponible con 5 épticas con diferentes angulos de apertura y temperaturas de color que van del

2700 K al 5000 K y colores monocromaticos; ambar, azul, rojo o verde.

670 INSTALACION PESO
I———————————— B Empotrar en piso mediante housing (no incluido) 3 Kg
| ——
203, ACCESORIO (NO INCLUIDO)
] Z141RE021G Housing de acero galvanizado 670 mm
670
ACABADO
IE E!I [sz Pintura electrostatica color blanco, gris, negro o terra
Z141RE021G INFORMACION TECNICA
Housing Galaxy B }32
670 mm ——t Voltaje: 120-277 V AC Control: ON-OFF 0-10 V
Corriente eléctrica: 0,5 A-0,21 A IRC: 80
Frecuencia: 50/60 Hz IP: 66
Potencia total: 60 W Hrs. vida l:lt|| 50 000
TCc: 2700 K 4000 K Temperatl_{ra_ 220°C a2 +50°C
3000 K 5000 K de operacion:
Flujo total: & 4600 Im Garantia: 5 afios contra defectos
de fabricacién

Grava
150 mm
2700 K
3000 K
4000 K
5000 K

IRC TVU

CONFIGURACION DEL PRODUCTO

-20 °C
50 °C

Arena
50 mm

Detalle de instalacion a piso

OPTICAS MODELO TCC OPTICA CONTROL ACABADO
3 M N N
2 2700K K Super concentrada 10°| A 0-10V
10° 14° 3 3000K | C Concentrada 14° N ON-OFF Blanco
4 4000 K M Media 30°
Z906LE Gris
5 5000K E Eliptica 17°x35°
30° 17°x35° A Azul D Difusa 40° °
Negro
M Ambar F Frosted
R Rojo ° Terra
40° V Verde

Nota: La informacion contenida en esta ficha técnica asi como la apariencia fisica del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.



