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INSTRUCTIVO DE INSTALACION ‘—e raus

iluminacidn

MODELO: Z235CE--N-

TRACK PARA EMPOTRAR EN TECHO ON-OFF
120-220 VAC LED 10 W 0,083 A-0,045 A 50/60 Hz
Hecho en México, uso interior

10 Wh

A jADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y deben ser realizadas de conformidad con la
normatividad local y nacional correspondiente. Asegurese que la linea de alimentacion eléctrica esté apagada antes de
instalar o dar mantenimiento a la luminaria.

No encienda la linea de alimentacion eléctrica hasta que la instalacion entera esté completada.

MANTENIMIENTO: Esta luminaria es libre de mantenimiento, sin embargo se recomienda limpiar el polvo 1 vez al mes
con un paiio limpio empapado en agua dulce. No utilice solventes ni abrasivos.

1. Realice una perforacion (en el techo / plafon) donde 3. Presione los resortes del la luminaria hacia arriba para
colocara la luminaria. insertarla en el orificio como lo muestra la siguiente imagen.

2.- Conexion eléctrica.
Conecte los cables de la luminaria a los de la linea de
alimentacion como se indica en el esquema de conexion.

NEGRO (FASE)
BLANCO (NEUTRO)

4.- Puesta en operacion.
—_——e
VERDE (TIERRA FISICA) °

Ponga en operacion la energia eléctrica y verifiue que la
luminaria encienda correctamente.
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